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      أعمال الأساسات 





أنواع الأساسات



رسم تفصيلي لنوع من أنواع الحصيرة

يمكن تصنيف الأساسات حسب العمق:



أساسات سطحية لا يزيد عمقها عن 10 متر.

أساسات عميقة (غير سطحية) تزيد عن 10 متر.[2]

تصنيف حسب الشكل:



أساس منفرد (منعزل) وهي في معظم الأحيان تكون أساسات سطحية مصنوعة من الحجر اوالخرسانة وهي أساس يحمل عمود واحد فقط.

الأساس المشترك يحمل عمودين أوأكثر.

الأساس المستمر يحمل جدار.

الأساسات المنفردة تصب الخرسانة المسلحة في الموقع نفسه ويكون مسبق الصنع ويتم ترسيبها فيما بعد، وفي معظم الأحيان تصب خرسانة النظافة بسمك (4-5) سنتبمتر قبل وضع الأساس ويقدر الأسمنت في الخرسانة حوالي 150 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد، أما الخرسانة العادية تقدر ب 250 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد علي الأقل للأساسات المنفردة بخرسانة غير مسلحة.

350 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد بالنسبة ة المسلحة.

300 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد للأساسات المنفردة بالخرسانة المدفونة تحت الماء.

الحصيرة هي من الأساسات السطحية تحمل في غالب الأحيان الأعمدة والجدران، تكون بالخرسانة المسلحة واللجوء الي استعمالها يعتبر حلا اقتصاديا بالدرجة الأولى من النزول إلى اعماق كبيرة وهذا عندما تكون مقاومة التربة ضعيفة وفيها يتم توزيع الحمولات توزيعا منتظما وهذا لتحديد الأنحطاطات الموضعية المؤدية إلى تشقق الجدران وتصب خرسانة النظفة فيها ب 5 سنتيمتر على الأقل من الخرسانة العادية 150 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد.

الأوتاد عبارة عن أساسات عميقة يتم الوصول إليها بارتفاع التربة الصالحة للتأسيس عليها، ويكون اما من الخشب أو المعدن أو الخرسانة. تصنع الأوتاد الخشبية وتق بواسطة الات خاصة بعد وضع اطرافها بمخروط معدني يمنع التأكل عند الدق.

و تكون الأوتادالمعدنية فولاذية علي شكل أساس شكلهيمكن دقها ووضع حفر الأبار وتصب الخرسانة من حولها.



كما أن الأوتاد الخرسانية تحفر بالات خاصة، حيث يوضع احينا قمصان معدنية حول الأوتاد عندما تكون التربة رطبة أي مشبعة بالماء، أيضا انزال هيكل التسليح المعدني وتصب خرسانة الوتر ويسحب القميص للحماية.



تزود كل من الأوتاد الخرسانية والمسبقة الصنع بقلانس مسلحة فوق الرؤس التي تتعرض للدق وهذا بالات خاصة تحمل الأجهدات الخاصة والناجمة عن ثقلهاو حملها و حمولات المنشاة واقامة البناء.



ترتكز الرؤوس الحادة السفلية علي التربة الصالحة لتأسيس البناية وتحمل في غالب الأحيان عدة اوتاد متقاربة في حزمة علي شكل قبعة وترتكز قاعدة المنشاة علي مجموعة حزم، تكون الأوتاد شاقولية وقليلا ما تكون مائلة.



الركائز هي من الأساسات العميقة تتكون من كثل الخرسانة تقوم بنقل ثقل المنشات إلى التربة.



عرض فني و مالي لاعمال الهيكل الخرساني



    







    



      تأليف:



      almasry3062012
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  منصّة المكتبة 
( التسجيل مفتوح )كتب almasry3062012مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجياالهندسة المدنيةأفضل كتب في الهندسة المدنيةكتب الهندسة المدنية والمعمارية كتب الهندسة الجيوتقنيةالمزيد من التصنيفات كل الكتب في  كتب الهندسة والتكنولوجيا كل المكتبات وسوم ذات صلة:
#علوم #الهندسة #هندسة مدنية . #ألتخطيط للنجاح #بناء. #كورسات هندسة . #الاقتصاد #تخطيط عمراني . #اقتصاديات التنمية #الهندسة بانواعها #إدارة المشروعات . #تطور. #التنمية الاقتصادية . #استثمار . #اعمال التنفيذ #تخطيط- #ركن الهندسة المدنية والمعمارية  #انشاءات . #العمل . #التقدم والنجاح . #انشاءات و عقارات . #مبانى . #مشاريع أستثمارية  #هندسة . #التنمية . #التطور 


 جميع الحقوق محفوظة لدى دور النشر والمؤلفون والموقع غير مسؤل عن الكتب المضافة بواسطة المستخدمون. 
للتبليغ   عن كتاب محمي بحقوق نشر فضلًا اضغط هنا 
مكتبة تحميل الكتب مجانا

        
  

📘 قراءة  كتاب عرض فني و مالي لأعمال الهيكل الخرساني استلام اعمال التنفيذ أونلاين






 اقتباسات من كتاب ❞عرض فني و مالي لأعمال .. ❝اقتباسات لـ ❞almasry3062012❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب
نبذة عن الكتاب:
عرض فني و مالي لأعمال الهيكل الخرساني استلام اعمال التنفيذ
      أعمال الأساسات 





أنواع الأساسات



رسم تفصيلي لنوع من أنواع الحصيرة

يمكن تصنيف الأساسات حسب العمق:



أساسات سطحية لا يزيد عمقها عن 10 متر.

أساسات عميقة (غير سطحية) تزيد عن 10 متر.[2]

تصنيف حسب الشكل:



أساس منفرد (منعزل) وهي في معظم الأحيان تكون أساسات سطحية مصنوعة من الحجر اوالخرسانة وهي أساس يحمل عمود واحد فقط.

الأساس المشترك يحمل عمودين أوأكثر.

الأساس المستمر يحمل جدار.

الأساسات المنفردة تصب الخرسانة المسلحة في الموقع نفسه ويكون مسبق الصنع ويتم ترسيبها فيما بعد، وفي معظم الأحيان تصب خرسانة النظافة بسمك (4-5) سنتبمتر قبل وضع الأساس ويقدر الأسمنت في الخرسانة حوالي 150 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد، أما الخرسانة العادية تقدر ب 250 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد علي الأقل للأساسات المنفردة بخرسانة غير مسلحة.

350 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد بالنسبة ة المسلحة.

300 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد للأساسات المنفردة بالخرسانة المدفونة تحت الماء.

الحصيرة هي من الأساسات السطحية تحمل في غالب الأحيان الأعمدة والجدران، تكون بالخرسانة المسلحة واللجوء الي استعمالها يعتبر حلا اقتصاديا بالدرجة الأولى من النزول إلى اعماق كبيرة وهذا عندما تكون مقاومة التربة ضعيفة وفيها يتم توزيع الحمولات توزيعا منتظما وهذا لتحديد الأنحطاطات الموضعية المؤدية إلى تشقق الجدران وتصب خرسانة النظفة فيها ب 5 سنتيمتر على الأقل من الخرسانة العادية 150 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد.

الأوتاد عبارة عن أساسات عميقة يتم الوصول إليها بارتفاع التربة الصالحة للتأسيس عليها، ويكون اما من الخشب أو المعدن أو الخرسانة. تصنع الأوتاد الخشبية وتق بواسطة الات خاصة بعد وضع اطرافها بمخروط معدني يمنع التأكل عند الدق.

و تكون الأوتادالمعدنية فولاذية علي شكل أساس شكلهيمكن دقها ووضع حفر الأبار وتصب الخرسانة من حولها.



كما أن الأوتاد الخرسانية تحفر بالات خاصة، حيث يوضع احينا قمصان معدنية حول الأوتاد عندما تكون التربة رطبة أي مشبعة بالماء، أيضا انزال هيكل التسليح المعدني وتصب خرسانة الوتر ويسحب القميص للحماية.



تزود كل من الأوتاد الخرسانية والمسبقة الصنع بقلانس مسلحة فوق الرؤس التي تتعرض للدق وهذا بالات خاصة تحمل الأجهدات الخاصة والناجمة عن ثقلهاو حملها و حمولات المنشاة واقامة البناء.



ترتكز الرؤوس الحادة السفلية علي التربة الصالحة لتأسيس البناية وتحمل في غالب الأحيان عدة اوتاد متقاربة في حزمة علي شكل قبعة وترتكز قاعدة المنشاة علي مجموعة حزم، تكون الأوتاد شاقولية وقليلا ما تكون مائلة.



الركائز هي من الأساسات العميقة تتكون من كثل الخرسانة تقوم بنقل ثقل المنشات إلى التربة.



عرض فني و مالي لاعمال الهيكل الخرساني



    







    



      تأليف:



      almasry3062012



    







    



         .      المزيد..


تعليقات القرّاء:








      أعمال الأساسات 




أنواع الأساسات


رسم تفصيلي لنوع من أنواع الحصيرة

يمكن تصنيف الأساسات حسب العمق:


أساسات سطحية لا يزيد عمقها عن 10 متر.

أساسات عميقة (غير سطحية) تزيد عن 10 متر.[2]

تصنيف حسب الشكل:


أساس منفرد (منعزل) وهي في معظم الأحيان تكون أساسات سطحية مصنوعة من الحجر اوالخرسانة وهي أساس يحمل عمود واحد فقط.

الأساس المشترك يحمل عمودين أوأكثر.

الأساس المستمر يحمل جدار.

الأساسات المنفردة تصب الخرسانة المسلحة في الموقع نفسه ويكون مسبق الصنع ويتم ترسيبها فيما بعد، وفي معظم الأحيان تصب خرسانة النظافة بسمك (4-5) سنتبمتر قبل وضع الأساس ويقدر الأسمنت في الخرسانة حوالي 150 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد، أما الخرسانة العادية تقدر ب 250 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد علي الأقل للأساسات المنفردة بخرسانة غير مسلحة.

350 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد بالنسبة ة المسلحة.

300 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد للأساسات المنفردة بالخرسانة المدفونة تحت الماء.

الحصيرة هي من الأساسات السطحية تحمل في غالب الأحيان الأعمدة والجدران، تكون بالخرسانة المسلحة واللجوء الي استعمالها يعتبر حلا اقتصاديا بالدرجة الأولى من النزول إلى اعماق كبيرة وهذا عندما تكون مقاومة التربة ضعيفة وفيها يتم توزيع الحمولات توزيعا منتظما وهذا لتحديد الأنحطاطات الموضعية المؤدية إلى تشقق الجدران وتصب خرسانة النظفة فيها ب 5 سنتيمتر على الأقل من الخرسانة العادية 150 كيلوغرام في المتر المعكب الواحد.

الأوتاد عبارة عن أساسات عميقة يتم الوصول إليها بارتفاع التربة الصالحة للتأسيس عليها، ويكون اما من الخشب أو المعدن أو الخرسانة. تصنع الأوتاد الخشبية وتق بواسطة الات خاصة بعد وضع اطرافها بمخروط معدني يمنع التأكل عند الدق.

و تكون الأوتادالمعدنية فولاذية علي شكل أساس شكلهيمكن دقها ووضع حفر الأبار وتصب الخرسانة من حولها.


كما أن الأوتاد الخرسانية تحفر بالات خاصة، حيث يوضع احينا قمصان معدنية حول الأوتاد عندما تكون التربة رطبة أي مشبعة بالماء، أيضا انزال هيكل التسليح المعدني وتصب خرسانة الوتر ويسحب القميص للحماية.


تزود كل من الأوتاد الخرسانية والمسبقة الصنع بقلانس مسلحة فوق الرؤس التي تتعرض للدق وهذا بالات خاصة تحمل الأجهدات الخاصة والناجمة عن ثقلهاو حملها و حمولات المنشاة واقامة البناء.


ترتكز الرؤوس الحادة السفلية علي التربة الصالحة لتأسيس البناية وتحمل في غالب الأحيان عدة اوتاد متقاربة في حزمة علي شكل قبعة وترتكز قاعدة المنشاة علي مجموعة حزم، تكون الأوتاد شاقولية وقليلا ما تكون مائلة.


الركائز هي من الأساسات العميقة تتكون من كثل الخرسانة تقوم بنقل ثقل المنشات إلى التربة.


عرض فني و مالي لاعمال الهيكل الخرساني


    


    


      تأليف:


      almasry3062012


    


    


      




حجم الكتاب عند التحميل : 332 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: 

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني 
  و يمكنك تحميله من هنا:




      شكرًا لمساهمتكم
    شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر  ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
 تبليغ عن الكتاب أو محتواه ⛔️
  


      قبل تحميل الكتاب .. 
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'


  



  المؤلف:
      almasry3062012 - 
     ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها  ❞ عرض فني و مالي لأعمال الهيكل الخرساني استلام اعمال التنفيذ ❝  ❱.      المزيد..
    كتب almasry3062012  
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